TRITON CONTROLS - WYLACZNIK PLYWAKOWY
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LR 03 - bezrteciowy wyltacznik ptywakowy

Wytaczniki ptywakowe sa niedrogimi i wydajnymi
czujnikami poziomu cieczy, tatwymi do instalowania
oraz wyprodukowanymi do bezawaryjnej eksploatacji
przez dlugi okres czasu.

LR 03 jest wylacznikiem ptywakowy wykonanym z
tworzywa sztucznego, potaczonym trojzytowym kablem
z kauczuku syntetycznego CPE lub PVC.

Konstrukcja
Urzadzenie sktada sig¢ z trzech glownych elementow:

1. Komora ptywaka miesci w sobie uktad z mikrotacznikiem
ktory jest szczelnie zamknigty w polipropylenowej obudowie.

2. Kabel trojzytowy podtaczony do urzadzenia tacznika, jest
w otulinie kauczukowej CPE Iub PVC. Wspomniany przewod
wystepuje w trzech standardowych dlugosciach, 5, 10120 m
Niestandardowe dtugosci dostgpne sa na zyczenie.

3. Obcjonalny cigzarek (obciaznik) moze by¢ zamocowany
w dowolnym punkcie na przewodzie za pomoca znajdujacego
si¢ w zestawie kauczukowego pierscienia. Cigzarek jest
szczelnie zamknigty w polipropylenowej obudowie. W celu
zapewnienia absolutnego bezpieczenstwa pozycji/potozenia
w smarach 1 podobnych cieczach, dotaczone jest dodatkowo
opaska zaciskowa, ktora zaciska si¢ ponizej cigzarka.

Podlaczenie elektryczne:

Wspdlnym przewodem jest kabel koloru czarnego. Kolor
niebieski reprezentuje styk zwarty z czarnym w momencie
gdy czujnik swobodnie opada. W momencie, gdy czujnik
zostaje wyparty (podniesiony) przez medium, zwarty z
czarnym jest przewod brazowy.
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Dystrybucja:

JBK-SYSTEM, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
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LR 03 - WYLACZNIK PLYWAKOWY

Zasada dzialania

Urzadzenie mikrotacznika umieszczonego
wewnatrz plywaka, osadzone w osi do
cigzarka (balastu) stabilizacyjnego,
zmienia styki/kontakty stosownie do pozycji
ptywaka, tak jak przedstawia zataczony
schemat. W zwiazku z tym przy podnoszacym
si¢ lub opadajacym poziomie cieczy wiaczana
badz wylaczana jest pompa lub inne urzadzenie
sterowane wytacznikiem ptywakowym.
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Schemat potaczen oprdzniania automatycznego

Czarny

max. 250V (AC)
Brazowy B

Czarny

T ||\ ML

Zasilanie Pompa

Przy sktadaniu zamowienia prosimy podaé
okreslony numer urzadzenia:

Typ Numer partii Waga
Kabel PVC 5m LR03-LO5SM-PVC 0.6Kg
Kabel PVC 10m LRO3-L10M-PVC 1.1Kg

Kabel PVC 20m LRO3-L20M-PVC 2.1Kg
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Kabel z PVC lub
z syntetycznego kauczuku CPE

Profil Dzwignia  Kulka Mikrowtacznik Szczelna

przeciwdrganiowy stalowa dfawnica kabla
Specyfikacja
Max. napigcie: Ui =250V
Max. prad: li=15A (AC)
Max. prad: Ii=10A (DC)
Max. temperatura: 70 °C
Max. glgboko$¢ zanurzenia: 20 m
Dhugos¢ kabla: 5-20m
Moc kompresyjna: 482 KN/m’
LR 03-balast 275 ¢

Kompletna lista odporno$ci chemicznej
dostepna jest na zyczenie.

Schemat potaczen napetniania automatycznego
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Typ Numer partii Waga
Kabel CPE 5m LRO3-LO5SM-CPE 0.6Kg
Kabel CPE 10m LRO3-L10M-CPE 1.1Kg
Kabel CPE 20m LR0O3-L20M-CPE 2.1Kg



